
 
 
 

ARI-CARE cod. 13922 
 
Pour prolonger la durée de vie des joints spi de fourche ARI en élastomère XNBR d'Ariete et accroître 

leur durée de vie, leur souplesse et leurs performances générales, Ariete a conçu et mis au point un 

traitement spécial qui consiste en deux produits spécifiques composant la ligne ARI-CARE. 

Après avoir nettoyé les tubes de fourche de la boue, des résidus de terre, sable et graviers, procédez 

comme suit: 

 

STEP1: PRÉPARATION des tubes 

1. Versez quelques gouttes de nettoyant STEP 1 sur un chiffon propre et passez-le 

uniformément sur les tubes et joints spi de fourche afin d'éliminer les impuretés avant de 

continuer avec la deuxième étape. 

 

STEP2: PROTECTION et TRAITEMENT des pièces en caoutchouc 

 

1. Prenez le sachet STEP 2 Protector et placez le bec verseur du sachet en contact avec le joint 

spi de fourche et, tout en pressant, libérez quelques gouttes sur la surface en caoutchouc 

XNBR, puis étalez le produit uniformément sur toute la partie visible du caoutchouc. Essuyez 

l'excédent de produit à l'aide d'un chiffon propre. 

2. Répétez l'opération ci-dessus sur les tubes de la fourche. Essuyez l'excédent de produit à 

l'aide d'un chiffon propre. 

 

Le Protector protège le caoutchouc contre les agressions atmosphériques et chimiques des 

nettoyants commerciaux utilisés pour le nettoyage des motos/MTB en empêchant l'effet de 

craquelure (fissures et fentes superficielles) sur le joint spi de fourche. 

Le Protecteur garantit le parfait fonctionnement parfait de le joint spi de fourche, prolongeant ainsi 

sa durée de vie. 

Il crée un film protecteur sur la surface des tubes des fourches. 

Les propriétés moléculaires de ce film permettent non seulement de protéger la surface mais aussi 

d'empêcher l'adhésion d'impuretés sur le tube. 

La souplesse su joint spi est optimisée : le frottement entre le caoutchouc et le métal est réduit, 

améliorant ainsi le confort de conduite. 
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STEP1 French  - ATTENTION 
Provoque une sévère irritation des yeux  
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.  
Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin. 
RÈGLEMENT (CE) N. 648/2004 MOINS DE 5% D’AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES. 
 
STEP2 French  - ATTENTION 
Tenir hors de portée des enfants. 
 


